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leidingsteen verlaagde steen (balkonsteen) 3. 

Daar waar inklemmings- of overgangsmomenten optreden kunnen verlaagde blokken 

worden toegepast, ook wel baikonstenen genoemd, f ig . 22-4. Deze blokken maken een 

bovenwapening mogeli jk. 

Aangezien deze vloer op een bekisting w o r d t gemaakt is het vr i j eenvoudig deze toch 

aanwezige bekisting te benutten voor betonbalken die noodzakeli jk zouden kunnen 

bl i jken voor extra sterke stroken onder muren of voor ravelingen. 

Bij de tweede methode van aanbrengen worden de holle blokken, f ig. 24, als muurt jes 

in halfsteens-verband gemetseld van 3 t o t 4 lagen hoog, f ig. 23-5. Meestal worden zo 

ongeveer 4 stroken boven elkaar gemetseld, onderl ing gescheiden door een laagje 

zand of papier. Tijdens d i t verticaal opmetselen w o r d t de onder- en zonodig boven-

ij. Balkonconstruct ies met balkon-bekistingstenen 

wm. 

schaal 1 :20 

lioutwolcemcnipliiat 
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Randstroken met raveelstenen 

raveelsteen (c) voor 
randstroken (a) 

vooraf gemetselde vloerstroken 
In het v^erk gesteld 

vloerconstructie 
gereed voor gebruik 

ti jdelij 1 raveelsteen (e) 
' voor staartst roken (d) 

wapening ingemetseld. Na verharding worden de stroken d.m.v. een kraan of een 

daarvoor speciaal bestemd wagentje op hun plaats gebracht. Uiteraard moet de onder

wapening tijdens di t t ransport ook onder bli jven. 

Het aanbrengen van rave/Cngen gebeurt bij deze vloeren door in de randstroken a, f ig . 

23-1, die de smalle zijde van het raveelgat begrenzen, rznésttntn te metselen, die van 

boven gesloten z i jn : de tAvtthtmm c. De sUznstrokm d, die op de lange kant van het 

raveelgat aanlopen, worden opgevangen door een balk gevormd door speciale raveel

stenen e, zonder bovenvlak. Rand- en staartstroken worden vooraf met hun wapeningen 

als muurt jes klaargemaakt. 

Eerst worden na verharding de randstroken a gesteld, waarna een ondersteunmg van 

baddinghout g met stempels onder de uiteinden van de staartstrolcen d w o r d t gelegd, 

die net zo lang is als de gezamenlijke breedte van de randstroken a en de staartstroken 

d Nu worden van de raveelstenen in de randstroken de bovenvlakken u i tge t ik t , 

waartoe deze van inkepingen zijn voorzien. We kr i jgen dus nu aan weerszijden van 

de raveelopening een goot, waarin een van te voren klaargemaakte wapening h 

w o r d t gesteld. De goot of sleuf w o r d t met beton (verhouding 1 pc. : 2 z.: 3 gr . ) 

volgestort en aangestampt. Na verharding kan de onderstempeling worden ve rw i j 

derd en is de raveelconstructie vo l too id . 

k. Stroken van drie lagen 5. De wapening inmetselen 
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Nehobo-ideaalstenen 

D o o r n e h o b o w o r d e n , o p e n k e l e van de aanges lo ten f a b r i e k e n , van de e l e m e n t e n 

mach inaa l g e t r i l d e v l o e r p l a t e n g e m a a k t . D e f a b r i e k m a t i g e v e r v a a r d i g i n g h e e f t 

k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g t o t g e v o l g . D o o r h e t t r i l l e n w o r d e n de v o e g e n b e t e r g e 

v u l d en is e r m e e r z e k e r h e i d d a t de w a p e n i n g g o e d g e d e k t w o r d t , t e r w i j l de 

m o r t e l o o k enigszins in de s teen d r i n g t , z o d a t b e t e r e h e c h t i n g on t s taa t . D e spec ie 

kan vee l d r o g e r z i j n dan b i j h e t m e t s e l e n , w a a r d o o r de v o e g e n m i n d e r z u l l e n 

k r i m p e n . De p l a a t l e n g t e n w o r d e n aangepast aan de v l o e r o v e r s p a n n i n g e n van h e t 

b e t r e f f e n d e g e b o u w . D e ges tandaa rd i see rde p l a a t b r e e d t e n z i j n 520 en 1 04-0 m m . 

Passt roken t o t m a x i m a a l 1,170 m k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d . A a n een lange z i j d e 

2ijn de p la ten v o o r z i e n van een b a k s t e e n r a n d , d ie de v o e g tussen t w e e p la ten aan 

de o n d e r z i j d e a fs lu i t . H o e w e l d i t t y p e v l o e r w a t de c o n s t r u c t i e b e t r e f t t o t de 

r i b b e n v l o e r e n b e h o o r t , kan he t , gez ien de a f m e t i n g e n van de in h e t w e r k t e m o n 

t e r e n e l e m e n t e n en de f a b r i e k m a t i g e f ab r i cage , e v e n g o e d een plaatvloer w o r d e n 

g e n o e m d . 

1.6.1b Lichtbeton ribbenvloeren Beha lve in ma te r iaa l en v o r m ve rsch i l l en deze 

v l o e r e n n i e t essent ieel van de h o l l e b a k s t e n e n v l o e r e n van he t b e k i s t i n g s t y p e . D e 

b l o k k e n z i j n vaak v e r v a a r d i g d van h o l l i t h - o f b i m s b e t o n en z i j n d e r h a l v e noga l los van 

s t r u c t u u r w a a r d o o r ze g e m a k k e l i j k beschad igd k u n n e n w o r d e n . Beha lve de n o r m a l e 

en v e r l a a g d e b l o k k e n d ie w e k e n n e n b i j de ho l le baks tenen , k o m e n h i e r o o k w e l 

smal le b l o k k e n v o o r d ie w o r d e n g e b r u i k t v o o r m u u r o p l e g g i n g e n o m he t w a p e n l n g s -

staal v o o r de i n k l e m m i n g s m o m e n t e n s l e u f r u i m t e t e ve rscha f fen , f i g . 25-3 . 

D e b l o k k e n w o r d e n n i e t v e r s p r i n g e n d o p de b e k i s t i n g g e l e g d , f i g . 25-4 , maar z o d a n i g 

da t tussen de r i j e n b l o k k e n in l a n g s r i c h t i n g de h o o f d w a p e n i n g en in d w a r s r i c h t l n g 

de d w a r s w a p e n i n g kan w o r d e n g e l e g d , fig. 25-3. N a d a t de wapen ingss taven o p s t e u n -

b lok jes z i j n ges te l d , w o r d e n de s leuven tussen de b l o k k e n v o l g e s t o r t m e t g r i n d b e t o n , 

fig. 25-3 . O m de i so l a t i ewaa rde t e v e r g r o t e n kan een dek laag w o r d e n o p g e s t o r t . Deze 

m o e t b o v e n de r u g g e n t e n m i n s t e 30 m m d i k z i j n o m v o l d o e n d e n u t t i g e f fec t t e g e v e n . 

D e b e k i s t i n g hee f t deze l fde l e n g t e en b r e e d t e als de t e o v e r s p a n n e n r u i m t e en o o k de 

b l o k k e n l i g g e n ne rgens o p de o m r i n g e n d e m u r e n . O o k k u n n e n w e de b e k i s t i n g l e g g e n 

o p u i t g e m e t s e l d e consoles o f o p h a k e n , in de m u r e n o p g e h a n g e n . D e o n d e r s t e u n i n g 
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m o e t in e l k geval dusdan ig z i j n , da t de b e k i s t i n g t i j d e n s h e t s t o r t e n en v e r h a r d e n 

n e r g e n s kan d o o r z a k k e n . 

Z o d r a de b e k i s t i n g g e r e e d is, m o e t in o v e r l e g m e t de e l e k t r i c i e n de plaats van e l k d e r 

l i c h t p u n t e n w o r d e n bepaa ld . W a a r een doos k o m t , m o e t een e l e m e n t w o r d e n w e g 

ge la ten en v e r v a n g e n d o o r een p l a n k j e . De bu izen van k u n s t s t o f w o r d e n in de wape¬

ningssleuven g e l e g d . W e k u n n e n h i e r o o k v e r l a a g d e b l o k k e n g e b r u i k e n , fig. 26-4 . 

Z i j n de wapen ingss taven a a n g e b r a c h t en de l e i d i n g e n v o o r de e l e k t r i s c h e ins ta l la t ie 

in de s leuven g e l e g d , dan w o r d e n de b l o k k e n n a t g e m a a k t en de s leuven v o l g e s t o r t 

m e t b e t o n . H e t b e t o n mag n ie t t e d r o o g z i j n , o m d a t anders de r i b b e n o f s l euven , 

w a a r i n o o k l e i d i n g e n l i g g e n , n i e t g o e d v o l l o p e n . Z o l a n g deze specie n i e t is v e r h a r d , is 

he t v e r b o d e n o p de v l o e r e n t e l o p e n o f w e r k z a a m h e d e n t e v e r r i c h t e n . H i e r m e e 

w o r d t soms de hand g e l i c h t en h e t k o m t helaas bi j o n v o l d o e n d e t o e z i c h t t e vaak v o o r , 

da t al heel g a u w o p d e r g e l i j k e v l o e r e n s teen w o r d t opge tas t o m snel t e k u n n e n w e r 

k e n , w a a r d o o r e r scheu ren in de v l o e r k u n n e n o n t s t a a n . 

W o r d t de o n d e r z i j d e van een r i b b e n v l o e r g e s t u k a d o o r d , dan m o e t e n beschad ig i ngen 

ee rs t m e t s t e r k e c e m e n t m o r t e l w o r d e n b i j g e w e r k t . 

Ribbenvloer (cusvel ler) 

f ig. 1, 2 en 3 schaal 1-: 10 f ig. 4 schaal 1 : 100 
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Vloerblokken van licht beton (cusvel ler) 

Overigens vertonen gestulodoorde plafonds die direct tegen de elementen zijn aange

bracht, op den duur haast allemaal scheurtjes, die ontstaan door k r imp van de elemen

ten of t r i l l ingen In de vloer. Alleen met behulp van steengaas kan een blijvend goed 

plafond worden gemaakt. U i t financiële overwegingen bli j f t d i t in de won ingbouw 

meestal achterwege en is deze minder goede constructie langzamerhand gewoonte 

gev^orden. 

1.6.2. Balkenvloeren. In tegenstell ing t o t de r ibbenvloer, waarin 

de elementen een soort bli jvende bekisting vormen en geen dragende functie hebben, 

zijn de elementen bij balkenvloeren wel dragend. In vele gevallen kan een constructieve 

deklaag het draagvermogen vergro ten. U i t hoofde van de dragende functie, zi jn de 

elementen van dicht materiaal gemaakt, met voldoende drukvastheid. De isolerende 

eigenschappen v\/orden hierdoor nadelig beïnvloed. Een isolerende deklaag van 50 mm 

licht beton is daarom soms aan te bevelen. De balken worden gemaakt van gr indbeton, 

van licht beton, of in een combinat ie hiervan, dus van gr indbeton met l icht-betonvul-

elementen. In alle gevallen is het beton mechanisch verdicht. De balken verorden op de 

gewenste lengte best&ld bij de fabriek. Enkele typen zullen hier voorden besproken. 

6.b.b.-v/oer. Als voorbeeld van een balkenvloer is de b.b.b. Il-vloer gekozen, f ig . 27. 

De gr indbetonbalken, breed 250 mm, worden opgelegd op twee of dr ie steunpunten, 

waarbij e r v o o r de berekening van moet worden uitgegaan, dat elk veld afzonderl i jk 

vr i j is opgelegd. Ter plaatse van alle opleggingen moet een wapening voor een toe

vallig inklemmingsmoment worden aangebracht, fig. 27-2. Ter vergrot ing van de 

constructiehoogte kunnen deze vloeren worden uitgevoerd met een druklaag van 

30 t o t 40 mm, fig. 27-1. Druklagen met een grotere d ik te dan 40 mm moeten worden 

voorzien van een kruisnetvan maximaal 0 6 - 33. Indien de vloer met geconcentreerde 

lasten w o r d t belast, w o r d t een strook gewapend beton tussen de balken gestort, 

fig. 27-3. Hier dient dus een bekisting tegen de onderzi jde van de balken te worden 

gemaakt. Ook de raveelbalk, fig. 27-5 is van gewapend beton, waarvoor een bekisting 

nodig is. 

Vanzelfsprekend kunnen we voor een sparing niet een stuk uit de balk kappen. Deze 

balk is immers een dragend element. Op plaatsen waar een sparing dient te komen, 

worden de balken 250 mm uit elkaar gelegd. Het gedeelte van deze 250 mm brede sleuf. 
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dat niet voor sparingen wo rd t gebru ik t , w o r d t opgevuld met vulelementen en volge

stor t , fig. 27-4. Het eigen gewicht van deze vulelementen met het vu lbeton, en uiter

aard ook de nutt ige belasting op deze strook, moeten in rekening worden gebracht 

op de aangrenzende balken. De opleglengte van de balken is 80 mm op beton en 95 mm 

op metselwerk, fig. 27-2 en 6. Op een halfsteensmuur moet dus een verbreding worden 

gemaakt. Deze oplegging op een halfsteensmuur mag t rouwens alleen worden gemaakt 

als de gemeentel i jke voorschrif ten dit toestaan. 

Het kan nodig zi jn, dat de liggers ti jdens het storten van het beton tussen de opleg-

Balkenvloer, systeem b.b.b. II 

'! i : , portwapening |— J 10-50 mini maai ^— e v e n t u e e l voor dwarsverband 
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Vormbetonvloeren (systeem kwaaitaal) 

vulplaarjc van bcton.| 

L 

koppektaaf bv. e 10-500 

fig. 1 schaal 1 : 50 
fig. 2 schaal 1 : 20 

g i n g e n o n d e r s t e u n d m o e t e n w o r d e n . Deze s t u t t e n m o g e n n ie t v e r w i j d e r d w o r d e n , 

v o o r d a t d i t b e t o n v o l d o e n d e s t e r k t e hee f t . 

Kwaa/taa/Woeren ofFlevovloeren Deze b a l k e n v l o e r e n z i j n samenges te ld u i t l i gge rs in d e 

v o r m van h a l f c i r k e l v o r m i g e scha len, d ie naast e l kaa r a a n g e b r a c h t m e t een t u s s e n v o e 

g i n g van b e t o n en wapen ingss taa l he t v l o e r v e l d v o r m e n . Deze c o n s t r u c t i e kan u i t 

een o o g p u n t van iso la t ie , w o r d e n v o o r z i e n van een a f w e r k l a a g o p de v l o e r van l i c h t e 

b e t o n m o r t e l , b.v. 30 t o t 50 m m d i k . D e o n d e r k a n t van deze v l o e r e n is dus ho l g e p r o 

f i l e e r d , f i g . 28-1 t / m 4 . D i t kan in s o m m i g e r u i m t e n t o t a a r d i g e e f fec ten l e i d e n . 

D e o v e r s p a n n i n g van deze v l o e r e n gaan t o t ca. 7 m. D e s e g m e n t e n bestaan u i t getrild 

g r i n d b e t o n o f u i t poreus o f licht beton d o o r t o e v o e g i n g van puimsteengruis o f klinker-

isoliet. D e samens te l l i ng is a f h a n k e l i j k van de aan de v l o e r t e s te l len e isen. D e w a p e n i n g 

in de s e g m e n t e n is in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de t o e t e la ten n u t t i g e b e l a s t i n g e n , d i e 

k u n n e n v a r i ë r e n van 1,5 t o t 5 k N / m ^ (150 t o t 500 k g f / m = ) . Bi j h o g e be las t i ngen w o r d t 

een d r u k l a a g o p de v l o e r c o n s t r u c t i e a a n g e b r a c h t . 

Bi j de o p l e g g i n g e n w o r d e n de k o p p e n van de e l e m e n t e n d i c h t g e z e t m e t e r b i j t e leve

r e n k o p s c h o t j e s , d i e in een s p o n n i n g in de ba lk w o r d e n gep laa ts t , f i g . 28-3 en 4 . 

5. Ball<envloer 
(systeem kwaaitaal) 
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Dubbele T-vloer (omnia-r ibbenvloer) 

V o o r h e t m a k e n van pass t roken en v e r s t e r k t e s t r o k e n , b.v. t e r plaatse van g e c o n c e n 

t r e e r d e be las t i ngen , k u n n e n bek i s t i ngp laa t j es w o r d e n b i j g e l e v e r d , f i g . 28-5 . 

Dubbele T-balkvloeren Deze v l o e r e n , fig. 29, z i j n doo rgaans k a n t en k laar , d .w .z . a l le 

b e t o n en w a p e n i n g z i j n reeds a a n w e z i g . Z e w o r d e n o p de j u i s te l e n g t e g e l e v e r d en 

in een w e r k e n d e b r e e d t e Van 1,200 m. H e t is een s t e r k e v l o e r , w a a r m e e o v e r s p a n 

n i n g e n t o t 7,000 m k u n n e n w o r d e n g e m a a k t . A l s v e r d i e p i n g s v l o e r in de w o n i n g b o u w 

is deze v l o e r n i e t gesch i k t . Er k u n n e n geen e l e k t r i c i t e i t s l e i d i n g e n in w o r d e n w e g g e 

w e r k t , o o k n i e t in een d r u k l a a g , o m d a t deze v e r d e r gehee l o v e r b o d i g is. H e t p l a fond 

is n i e t v l a k en d a a r o m n i e t g e s c h i k t v o o r a a n s l u i t i n g e n van s c h e i d i n g s w a n d e n . 

D e v r i j d u n n e flens van ha rd b e t o n z o u een g r o t e o v e r d r a c h t van l o o p g e l u i d e n naar 

een o n d e r g e l e g e n e tage g e v e n . T e n s l o t t e z i j n g r o t e s p a r i n g e n v o o r t r a p g a t e n soms 

m o e i l i j k t e m a k e n . D i t t y p e is dan o o k v o o r n a m e l i j k b e d o e l d als b e g a n e - g r o n d v l o e r 

in de w o n i n g b o u w w a a r b o v e n g e n o e m d e b e z w a r e n n i e t g e l d e n . 

K l e i n e s p a r i n g e n v o o r l e i d i n g e n k u n n e n w o r d e n g e b o o r d , s p a r i n g e n v o o r m e t e r -

p u t t e n , k r u i p l u i k e n e .d . k u n n e n o p bes te l l i ng in de f a b r i e k w o r d e n a a n g e b r a c h t . 

B e l a n g r i j k v o o r een b e g a n e - g r o n d v l o e r is he t o n t b r e k e n van een o n d e r s t e m p e l i n g . 

B i j de d u b b e l e T - v l o e r van O m n i a ( d o o r de f a b r i k a n t r i b b e n v l o e r g e n o e m d ) l i g g e n 

n i e t de ba l ken maar de flenzen m e t o r e n o p de m u u r . D e o p l e g h o o g t e is h i e r 

s lechts 70 m m , fig. 29-2. A a n de o n d e r z i j d e z i j n k u n s t s t o f s c h u i m p l a t e n g e l i j m d d ie 

de flenzen een g o e d e w a r m t e w e e r s t a n d g e v e n . In de b r e e d t e r i c h t i n g k u n n e n 

pasplaten naar maat w o r d e n g e l e v e r d , fig. 29-3. 

D e flenzen van deze b a l k v l o e r e n z i j n r e l a t i e f d u n . Bij g r o t e ve r sch i l l en in be las t ing 

van t w e e naast e l kaa r g e l e g e n e l e m e n t e n is he t d a a r o m soms n i e t u i t g e s l o t e n da t 

ve rsch i l in d o o r b u i g i n g kan l e i den t o t v e r g r u i z i n g van de n a d e n . In de w o n i n g 

b o u w zal d i t versch i jnse l e c h t e r n a u w e l i j k s een ro l spe len d o o r d e g e r i n g e be las t i ng . 

Naast de h i e r g e n o e m d e d u b b e l e T - b a l k e n v o o r d e b e g a n e - g r o n d v l o e r in de w o 

n i n g b o u w , past m e n t e g e n w o o r d i g vee l d u b b e l e T - b a l k e n b i j u t i l i t e i t s p r o j e c t e n 

t o e v o o r al le v l o e r e n ( o o k v e r d i e p i n g s v l o e r e n ) . D e o v e r s p a n n i n g e n k u n n e n dan 

t o t 20,000 m gaan m e t een h o o g t e van o n g . 800 m m . 
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1.6.3 Combinatievloeren. W e zagen reeds da t d i t v l o e r t y p e is 

samenges te ld u i t dragende e l e m e n t e n , de ba lk jes , m e t daar tussen vulelementen. O o k 

h i e r v / o r d t g e b r u i k g e m a a k t van s teenach t i g m a t e r i a a l , al o f n i e t g e b a k k e n . D e l i gge rs 

z i j n soms van n o r m a a l g e v / a p e n d b e t o n . In ve le geva l l en e c h t e r w o r d e n de l i g g e r t j e s 

v o o r g e s p a n n e n . Deze v o o r s p a n n i n g m a a k t , o m d a t he t mate r iaa l nu b e t e r b e n u t w o r d t , 

een l i ch te u i t v o e r i n g m o g e l i j k . 

B i j e n k e l e m e r k e n w o r d e n sta len t r a l i e l i g g e r s t o e g e p a s t , waaraan een o n d e r f l e n s van 

g r i n d b e t o n is g e s t o r t . Z o ' n l i g g e r v o r m t als h e t w a r e een n i e t v o l l e d i g g e s t o r t e b e t o n 

ba l k , w a a r de w a p e n i n g g e d e e l t e l i j k b o v e n u i t s t e e k t . La te r , b i j he t a a n b r e n g e n van de 

d r u k l a a g , w o r d t o o k h e t r e s t e r e n d e ba l kdee l v o l g e s t o r t en v e r k r i j g t de l i g g e r dus z i j n 

u i t e i n d e l i j k e s t e r k t e . T i j d e n s he t s t o r t e n m o e t een d e r g e l i j k e l i g g e r n a t u u r l i j k o n d e r 

s t e u n d w o r d e n . Deze t i j d e l i j k e o n d e r s t e u n i n g mag pas w o r d e n w e g g e n o m e n als 

h e t b e t o n v o l d o e n d e v e r h a r d is. H e t g r i n d b e t o n van de balk jes w o r d t doo rgaans 

mechan isch v e r d i c h t . D e v u l e l e m e n t e n z i j n van baksteen o f van l i c h t b e t o n . 

T e n o p z i c h t e van de b a l k e n v l o e r hee f t de c o m b i n a t i e v l o e r he t v o o r d e e l , da t de d r a 

g e n d e e l e m e n t e n o p e n i g e afstand van e lkaar l i g g e n , w a a r d o o r he t d o o r v o e r e n van 

l e i d i n g e n e e n v o u d i g e r is. Enke le m e r k e n w o r d e n h i e r n a b e s p r o k e n . 

Staltonvloeren bestaan u i t v o o r g e s p a n n e n ba l ken van b a k s t e e n e l e m e n t e n , d ie s leuven 

h e b b e n w a a r i n een o f t w e e d r a d e n van h o o g w a a r d i g staal m e t een d i a m e t e r van 3 , 2 -

i m m , in mechan isch v e r d i c h t b e t o n w o r d e n v o o r g e s p a n n e n , fig. 3 0 - 1 . D e ba l ken z i j n 
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cen t r i sch v o o r g e s p a n n e n , w a a r d o o r de kans o p u i t k n i k k e n t i j d e n s he t t r a n s p o r t m i n i 

maal is. H e t d r a a g v e r m o g e n van de ba lken is e c h t e r t o c h n i e t g r o o t g e n o e g o m he t 

g e w i c h t t i j d e n s he t s te l len en s t o r t e n t e d r a g e n . V ó ó r h e t p laatsen w o r d e n de ba l 

k e n d a a r o m o m de 1,500 m o n d e r s t e u n d . D e b r e e d t e n van de l i gge rs z i j n : 100 m m m e t 

t w e e s l euven , 120 m m m e t d r i e s l euven , 150 m m m e t v i e r s leuven en 190 m m m e t v i j f 

s l e u v e n . De h o o g t e b e d r a a g t 60 m m . 

Tussen de l i gge rs w o r d e n ho l le b a k s t e e n b l o k k e n g e l e g d . D e n o r m a l e t u s s e n b l o k k e n , 

fig. 30-3 w o r d e n steeds wisse lend g e l e g d , z o d a n i g da t de g e g o l f d e b o v e n z i j d e v e r s p r i n g t 

fig. 3 2 - 1 . V e r l a a g d e t u s s e n b l o k k e n , fig. 30-4 w o r d e n g e b r u i k t o m l e i d i n g e n t e k u n n e n 

a a n b r e n g e n . Deze en de o p e n b l o k k e n , fig. 30-5 , w o r d e n t evens t o e g e p a s t o p plaatsen 

w a a r een b o v e n w a p e n i n g w o r d t ve re i s t , zoals b i j ba lkons en r a v e l i n g e n . 

W a n n e e r b l i j k t , da t d o o r de v e r d e l i n g van ba l ken en n o r m a l e t u s s e n b l o k k e n he t v l o e r -

ve ld n i e t v o l d o e n d e w o r d t d i c h t g e l e g d , dan k u n n e n p a s b l o k k e n , fig. 30-6 w o r d e n 

g e b r u i k t . 

W o r d t een v l o e r aan de z i j k a n t g e d e e l t e l i j k in de m u u r o p g e l e g d , dan m o e t een w a 

p e n i n g v o o r he t t o e v a l l i g i n k l e m m i n g s m o m e n t w o r d e n a a n g e b r a c h t , fig. 3 0 - 1 . E i n d i g t 

een v l o e r v e l d prec ies b i j een l i g g e r , dan is deze w a p e n i n g n i e t n o d i g . 

D e l i gge rs m o e t e n o p b e t o n t e n m ins te een o p l e g g i n g h e b b e n van 80 m m en o p me tse l 

w e r k t e n m ins te 100 m m . Ind ien t w e e v l o e r v e l d e n o p een ha l f s t eensmuu r w o r d e n 

o p g e l e g d , m o e t e n de l i gge rs dus naast e l kaa r k o m e n t e l i g g e n , w i l m e n e l ke l i g g e r 

m i n i m a a l 100 m m o p l e g g i n g k u n n e n g e v e n . O v e r i g e n s i s h e t d o o r p l a a t s e l i j k e v o o r s c h r i f -

t e n n i e t a l t i j d toeges taan o p een ha l f s t eensmuu r o p t e l e g g e n . 

D o o r de t u s s e n b l o k k e n m e t de g e g o l f d e z i j de o p e l kaa r t e l e g g e n , fig. 30 -2 , o n t s t a a t 

een e x t r a h o g e v l o e r , w a a r d o o r een o v e r s p a n n i n g is t e b e r e i k e n van 8,000 m bi j een 

n u t t i g e be las t ing van 2,5 k N / m ^ (250 k g f / m ^ ) . 

D o o r e n k e l e b a l k e n naast e l kaar t e l e g g e n , fig. 3 2 - 1 , v e r k r i j g t m e n een v e r s t e r k t e 

s t r o o k . O p deze w i j z e k u n n e n m u r e n , in de r i c h t i n g van de o v e r s p a n n i n g , o p de v l o e r 

d r a g e n . M a x i m a a l v i e r ba l ken m o g e n in een r a v e l i n g w o r d e n o p g e l e g d . Deze ba l ken 

w o r d e n g e l e v e r d m e t een i n g e s t o r t e o p g e b o g e n w a p e n i n g en d o o r l o p e n d e v o o r s p a n 

w a p e n i n g , fig. 32-3 t / m 6. A l l e e n deze w a p e n i n g w o r d t in de ravee lba l k van g e w a 

pend b e t o n i n g e s t o r t . D i t is anders b i j k l e i ne s p a r i n g e n v o o r max imaa l één b a l k j e ; d i t 

w o r d t in de ravee lba l k i n g e s t o r t . V o o r een hech te v e r b i n d i n g z i j n d o o r de f a b r i e k 

t w e e ravee lbeuge ls a a n g e b r a c h t , fig. 32-3 en 5. 

O v e r i g e n s z i j n a f w i j k i n g e n van bovens taande regels w e l m o g e l i j k , m i t s de a l g e m e n e 

v o o r s c h r i f t e n v o o r o n t w e r p en u i t v o e r i n g en h e t ges te lde o p h e t b i j b e h o r e n d e m o d e l 

blad in ach t g e n o m e n w o r d t . 

Datovloeren. Deze v l o e r c o n s t r u c t i e k o m t v r i j w e l o v e r e e n m e t d i e van h e t s t a l t o n -

sys teem. In fig. 33-1 z ien w e in de p l a t t e g r o n d de van v o o r g e s p a n n e n w a p e n i n g v o o r 

z iene ba lken aangegeven . Deze ba l ken z i j n v e r v a a r d i g d van mechan isch v e r d i c h t 

g r i n d b e t o n ; de daar tussen los o p g e l e g d e v u l e l e m e n t e n z i j n g e m a a k t van s i n t e l - o f 

h o l l i t h b e t o n . D e v e r t i c a l e d o o r s n e d e van deze be ide c o n s t r u c t i e - e l e m e n t e n is t e 

z ien in fig. 33-2 . 
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t e g e n r o e s t e n b e s c h e r m e n 

D e afstand van de v o o r g e s p a n n e n l i g g e r t j e s , h .o .h . 625 m m , k o m t m e t d ie van h o u t e n 

ba l ken o v e r e e n . D e v l o e r e n k o m e n v o o r in d i k t e n van 180 en 200 m m . 

1.6.4 P/aatv/oeren. C o n s t r u c t i e f v e r s c h i l t de p l a a t v l o e r w e i n i g 

van de b a l k e n v l o e r . O o k h i e r w o r d e n de e l e m e n t e n w e e r s a m e n g e v o e g d m e t g r i n d 

b e t o n . Een e n k e l e maal is o o k een c o n s t r u c t i e v e dek laag van 20 a 30 m m b e t o n n o o d 

z a k e l i j k . 

D e e l e m e n t e n z i j n e c h t e r vee l b r e d e r . De b r e e d t e v a r i e e r t van 0,500 m t o t 3,900 m. 

O m g e w i c h t t e Verminderen z i j n h o l t e n u i t g e s p a a r d , fig. 3 4 - 1 . 

Gembouw-vloerplaten. Bi j deze v l o e r p l a t e n w o r d t een g e w i c h t s b e s p a r i n g v e r k r e g e n 

d o o r de e l e m e n t e n t e m a k e n van o n g e w a p e n d e h o l l i t h b e t o n b l o k k e n , o m s l o t e n d o o r 

g e w a p e n d , mechanisch v e r d i c h t g r i n d b e t o n , fig. 34 -2 . D i t is dus e i g e n l i j k een g e p r e 

f a b r i c e e r d e c o m b i n a t i e v l o e r . 

H e t e i gen g e w i c h t van de p la ten v a r i e e r t van 2 000 t o t 3 000 N / m ^ Bi j d i t e i g e n 

g e w i c h t kan een v l o e r e l e m e n t van b.v. 3 , 0 0 0 x 3 , 8 0 0 m 2,3 t o t 3,4 t o n w e g e n . 

H e t t r a n s p o r t van d e r g e l i j k e p la ten is dus n i e t e e n v o u d i g . H i e r v o o r z u l l e n doo rgaans 

speciale k r a n e n w o r d e n g e b r u i k t . D e toepass ing is a l leen e c o n o m i s c h , als g r o t e hoe

v e e l h e d e n g e l i j k e e l e m e n t e n k u n n e n w o r d e n v e r w e r k t . D e a rbe ids - en t i j d s b e s p a r i n g 

kan dan aanz ien l i j k z i j n . 

I n d i e n de e l e m e n t e n z o r g v u l d i g z i j n g e s t o r t in schone , g l a d d e en maatvaste m a l l e n , 

zal de v l o e r - en p l a f o n d a f w e r k i n g t o t een m i n i m u m b e p e r k t k u n n e n b l i j v e n . Plafonds 

w o r d e n vaak met b e h u l p van s p u i t t e c h n i e k e n a a n g e b r a c h t . 

L e i d i n g e n en s p a r i n g e n z u l l e n vee la l b i j de fab r i cage van de p l a t e n m o e t e n w o r d e n 
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