
wandopbouw: Rc=2.5 m2K/W

- binnendoos, luchtdicht uitgevoerd, h=600mm,

standaard sendzimir verzinkt, bevestigd op

staalconstructie

- isover cladisol d=130mm

- regelwerk omegaprofiel  (ventilatie) d=30mm

- stalen damwand profielplaat  40.95, RAL 9006,
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120x60x6 kokerprofiel  ter 

bevestiging Astrawall profiel

Astrawall 30 beglazingssysteem, 

horizontaal bevestigd

isolatieglas 6-12-6, vertikale 

voegen met siliconen afdichting
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gezet eindstuk: sendzimir 

verzinkte plaat d=1mm in kleur 

van gevelplaat

eindprofiel Astrawall

kantoor buiten

- al het binnenstaalwerk in kleur gecoat, RAL n.t.b.

- al het buitenstaalwerk thermisch verzinkt en in kleur gecoat, RAL n.t.b.

- alle bevestigingsmiddelen  thermisch verzinkt tenzij anders aangegeven

Frank Schnater
Callout
monster 165
stalen binnendoos
monster 36
glaswol isolatie

Frank Schnater
Callout
monster 98
warmgewalst staalprofiel (het monster is een IPE100)

Frank Schnater
Callout
monster 92
stalen gevelplaat (het monster is een andere profilering

Frank Schnater
Callout
monster 48
dubbel glas

Frank Schnater
Callout
monster 14
aluminium vliesgevel stijl

Frank Schnater
Text Box
de monsters zijn te vinden in de kast in de gang op de 1e verdieping naar AE+T




